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Dampfspeicher 
geprüft gemäß DGRL; 12 bar 200°C – Serie AV

Die Dampfspeicher der Serie AV werden hauptsächlich zur Unterstüt-
zung von industriellen Dampferzeugern (so genannten Schnelldamp-
ferzeugern oder Zwangdurchlaufkesseln) eingesetzt. Der Dampfspei-
cher unterstützt alle Anwendungen, bei denen der Dampfgehalt des 
Kessels nicht ausreicht, um Schwankungen, die aus den Ein- und Aus-
schaltzyklen des Kessels entstehen, zu steuern.
Die Modelle der Serie, mit CE-Kennzeichnung versehen, sind in ver-
schiedenen Größen von 300 bis 20000 l sowohl stehend als auch lie-
gend erhältlich. Der maximale Druck beträgt 12 bar und die maximale 
Betriebstemperatur 200 °C.

✔ Material: kohlenstoffstahl	
✔✔ Schutzbehandlung: außenlackierung
✔ Auskleidung: auf Anfrage ist eine Steinwolle-Dämmung in verschie-
denen Stärken und mit Auskleidung aus geprägtem Aluminiumblech 
erhältlich
✔ Betriebsbedingungen: der maximale Druck der Druckbehälter be-
trägt 12 bar; die maximale Betriebstemperatur beträgt 200 °C

Sonderausführungen: AV-Druckbehälter können auf Anfrage 
kundenspezifisch angepasst werden um spezifische Anforde-
rungen zu erfüllen
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