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Hochdruck-Autoklaven
 geprüft gemäß DGRL; 16–64 bar - Serie HP 

Die Hochruckdruckbehälter der Serie HP werden in Industrieanlagen 
eingesetzt, um den Druck konstant zu halten oder um Wasserschläge 
zu dämpfen. Die Serie HP unterscheidet sich von der Serie AC durch 
höhere maximale Betriebsdrücke.

Alle Modelle der Serie, mit CE-Kennzeichnung versehen, sind sowohl 
stehend als auch liegend und in verschiedenen Größen in Abhängigkeit 
vom maximalen Betriebsdruck erhältlich:
16 bar Ausführung: von 100 bis 10.000 l;
18 bar Ausführung: von 100 bis 5.000 l;
20 bar Ausführung: von 4000 bis 10.000 l;
25 bar Ausführung: von 100 bis 9.500 l;
30 bar Ausführung: von 800 bis 6.000 l;
35 bar Ausführung: von 100 bis 3.000 l;
64 bar Ausführung: von 100 bis 1.000 l;

✔✔ Material: kohlenstoffstahl
✔ ✔ Schutzbehandlung: feuerverzinkung oder Außenlackierung
✔ Betriebsbedingungen: die Druckbehälter können bei einem maxi-
malen Druck von 16,18,20,25,30,35 oder 64 bar und Betriebstempera-
turen von -10°C bis + 50°C betrieben werden

Sonderausführungen: HP-Druckbehälter können auf Anfrage 
kundenspezifisch angepasst werden, um spezifische Anforde-
rungen zu erfüllen
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