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Ausdehnungsgefäße geprüft gemäß DGRL; 
6, 8, 12 bar - Serie VE

Ausdehnungsgefäße der Serie VE werden üblicherweise in Industrie-
anlagen eingesetzt, um temperaturbedingte Volumenänderungen des 
Wärmeübertragungsmediums auszugleichen. VE-Ausdehnungsgefä-
ße haben keine Membran, sodass das Wärmeübertragungsmedium in 
direktem Kontakt mit dem Druckluft im Behälter steht. Daher ist kein 
regelmäßiger Membranwechsel erforderlich. Die Modelle der Serie, mit 
CE-Kennzeichnung versehen, sind in verschiedenen Größen von 300 
bis 20000 l sowohl stehend als auch liegend mit einem Druck von 6, 8 
oder 12 bar erhältlich.

✔ Material:  kohlenstoffstahl	
✔ ✔ Schutzbehandlung:  feuerverzinkung oder Außenlackierung
✔ Auskleidung: auf Anfrage ist eine Steinwolle-Dämmung in verschie-
denen Stärken und mit Auskleidung aus geprägtem Aluminiumblech 
erhältlich
✔ Betriebsbedingungen: die Ausdehnungsgefäße dürfen bei einer mi-
nimalen Betriebstemperatur von -10°C betrieben werden. Die maxima-
len Temperaturen sind modellabhängig

Sonderausführungen: AV-Druckbehälter können auf Anfrage 
kundenspezifisch angepasst werden um spezifische Anforde-
rungen zu erfüllen

Max. Druck Max. Temperatur

6 bar 165 °C

8 bar 175 °C

12 bar 200 °C
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