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AusdehnungsgefaBe flir diathermisches Ol
unter Druck; gepruft gemaB DGRL - Serie VO

Die AusdehnungsgefaBe der Serie VO flr industrielle diathermische OL-
kessel mit geschlossenem Kreislauf werden installiert, um temperatur-
bedingte Volumenanderungen des WWarmeubertragungsmediums aus-
zugleichen. Die Modelle der Serie, mit CE-Kennzeichung versehen, sind
in verschiedenen Grofen von 300 bis 15000 L sowohl stehend als auch
liegend mit einem Druck von 6 bar erhaltlich. Die maximale Betriebs-
temperatur betragt 350 "C.

v’ Material: kohlenstoffstahl

v’ Schutzbehandlung: auBenlackierung

v Auskleidung: auf Anfrage ist eine Steinwolle-Dammung in verschie-
denen Starken und mit Auskleidung aus gepragtem Aluminiumblech
erhaltlich

v Betriebsbedingungen: der maximale Druck der Ausdehnungsgefa-
Be betragt 6 bar, die maximale Betriebstemperatur betragt 350 "C

‘| Sonderausfiihrungen: VO-AusdehnungsgefaBe konnen auf
Anfrage kundensperzifisch angepasst werden um spezifische

Anforderungen zu erfullen
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